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Prezentare generală

Releul Wi-Fi T36 este un comutator de mici dimensiuni cu 2 canale cu factor de formă, cu 
capacitate de măsurare a puterii, ce permite controlul de la distanţă al aparatelor electrice 
printr-un telefon mobil, tabletă, PC sau sistem domotic. Poate funcţiona independent într-o 
reţea Wi-Fi locală sau, de asemenea, poate fi operat prin servicii de domotică în cloud.

Poate fi accesat, controlat şi monitorizat la distanţă din orice loc în care utilizatorul are 
conectivitate la internet, cu condiţia ca dispozitivul să fie conectat la un router Wi-Fi şi la internet.

Poate fi montat în cutii electrice standard de perete, în spatele butoanelor de alimentare şi 
al comutatoarelor de lumină sau în alte locuri cu spaţiu limitat.

1� Conţinutul pachetului

 

Releu Wi-Fi (1 buc.)

Pin (1 buc.) Informaţii de reglementare 
(1 buc.)

Ghid de pornire rapidă 
(1 buc.)

Aspectul dispozitivului diferă în funcţie de modelul achiziţionat.
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2� Noţiuni de bază

Plan de cablaj de bază

Terminale de cablare

Vedere frontală

Butonul RESETARE

Vedere din spate

* Butonul RESETARE
Uilizaţi pinul pentru a-l introduce în butonul de RESETARE timp de 5 s. Dispozitivul va 
restabili setările din fabrică.
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Obţineţi aplicaţia EZVIZ
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă 
este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

Plan de cablaj de bază

Terminale Cabluri

N Terminal neutru N Cablu neutru
L Borne sub tensiune  

(100 V - 240 V c.a.)
L Cabluri sub tensiune  

(100 V - 240 V c.a.)
O1, O2 Borne de ieşire circuit de 

sarcină
S1, S2 Borne de intrare comutator
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Adăugarea dispozitivului la aplicaţia EZVIZ

1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi pictograma de 
adăugare a dispozitivului, apoi va fi afişată interfaţa de scanare a codului QR.

2. Scanaţi codul QR de pe spatele dispozitivului sau de pe coperta manualului de utilizare.

Scan QR Code

3. Adăugaţi dispozitivul urmând expertul din aplicaţie.

După adăugarea cu succes, indicatorul LED al dispozitivului va ilumina continuu în albastru.
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Instalarea dispozitivului

• Înainte de instalare, asiguraţi-vă că izolaţia cablului nu este deteriorată.
• Asiguraţi-vă că instalarea este efectuată de un electrician calificat.
• Orice modificare a conexiunilor trebuie efectuată după ce vă asiguraţi că nu există 

tensiune la bornele dispozitivului!
• Dispozitivul poate fi conectat la şi poate controla circuitele şi aparatele electrice numai 

dacă respectă standardele şi normele de siguranţă aplicabile!
• Nu conectaţi dispozitivul la aparate care depăşesc sarcina max. dată!
• Conectaţi dispozitivul numai în conformitate cu aceste instrucţiuni. Orice altă metodă 

poate cauza avarierea şi/sau vătămarea!
• Nu încercaţi să reparaţi singur dispozitivul!

1� Oprirea alimentării

Înainte de a monta dispozitivul, opriţi disjunctoarele şi folosiţi un creion de tensiune sau 
un multimetru pentru a verifica dacă există tensiune la bornele acestora.

Puteţi începe să montaţi şi să cablaţi dispozitivul când sunteţi sigur(ă) că dispozitivul nu se 
află sub tensiune.
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2� Conectarea cablurilor

Ca controler cu capac, dispozitivul poate funcţiona în 2 moduri: mod detaşat sau mod 
intrare duală.

În modul detaşat, dispozitivul poate fi controlat numai prin aplicaţia EZVIZ. Chiar dacă 
la dispozitiv sunt conectate butoane sau comutatoare, nu trebuie permis ca acestea să 
controleze rotaţia motorului în modul detaşat.

Pentru modul comutator

Mod detaşat

1. Conectaţi cele două borne L la cablul sub tensiune 
şi borna N la cablul neutru. 

2. Conectaţi primul circuit de sarcină la borna 1 
şi cablul neutru. Conectaţi al doilea circuit de 
sarcină la borna O2 şi la cablul neutru. 

Mod de intrare dual

1. Conectaţi cele două borne L la cablul sub tensiune 
şi borna N la cablul neutru. 

2. Conectaţi primul circuit de sarcină la borna 1 
şi cablul neutru. Conectaţi al doilea circuit de 
sarcină la borna O2 şi la cablul neutru.

3. Conectaţi primul buton/comutator la borna S1 şi 
cablul sub tensiune. Conectaţi al doilea buton/
comutator la borna S2 şi cablul sub tensiune.

• Dacă intrarea este configurată ca buton în setările dispozitivului, fiecare apăsare a 
butonului are ca efect alternarea stărilor deschis, închis, deschis, închis...

• Dacă intrarea este configurată ca comutator în setările dispozitivului, fiecare 
basculare a comutatorului are ca efect alternarea stărilor deschis, închis, deschis, 
închis...



7

Pentru modul motor

Mod detaşat

1. Conectaţi cele două borne L la cablul sub tensiune 
şi borna N la cablul neutru. 

2. Conectaţi borna/cablul comun al motorului la 
cablul neutru. Conectaţi bornele/cablurile de 
sens al motorului la bornele O1 şi O2. 

Mod dual

1. Conectaţi cele două borne L la cablul sub tensiune 
şi borna N la cablul neutru. 

2. Conectaţi borna/cablul comun al motorului la 
cablul neutru. Conectaţi bornele/cablurile de 
sens al motorului la bornele O1 şi O2.

3. Conectaţi primul buton/comutator la borna S1 şi 
cablul sub tensiune. Conectaţi al doilea buton/
comutator la borna S2 şi cablul sub tensiune.

Dacă intrările sunt configurate ca butoane:
• Apăsarea unui buton când motorul este în repaus are ca efect rotirea motorului în 

sensul respectiv până la atingerea poziţiei finale.
• Apăsarea butonului pentru acelaşi sens când motorul se roteşte are ca efect oprirea 

motorului.
• Apăsarea butonului pentru sensul opus în timp ce capacul se roteşte, are ca efect 

inversarea sensului de mişcare a capacului până la atingerea poziţiei finale.

Dacă intrările sunt configurate ca comutatoare:
• Pornirea unui comutator are ca efect mişcarea motorului în sensul corespunzător 

până la atingerea poziţiei finale. Oprirea comutatorului are ca efect oprirea rotaţiei 
motorului. 

• Dacă ambele comutatoare sunt pornite, dispozitivul va reacţiona doar la comutatorul 
acţionat ultimul. Oprirea comutatorului oprit ultimul are ca efect oprirea rotaţiei 
motorului, chiar dacă celălalt comutator încă este pornit.

• Pentru a roti motorul în sens opus, celălalt comutator trebuie să fie oprit şi pornit din nou.
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3� Instalarea dispozitivului

După terminarea cablării, instalaţi dispozitivul în spatele comutatorului sau butonului 
consultând figura de mai jos şi apoi utilizaţi o şurubelniţă pentru a fixa comutatorul sau 
butonul şi instalarea este terminată.
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Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care 
aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1� Pagina releului Wi-Fi
Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, puteţi gestiona dispozitivul după cum este necesar.

Pictogramă Descriere

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Modul de comutare. Atingeţi pentru a deschide pagina cu detalii pentru 
modul comutator. Pentru mai multe informaţii, consultaţi următoarea 
Pagină mod comutator.
Mod motor. Atingeţi pentru a deschide pagina cu detalii pentru modul 
motor. Pentru detalii,consultaţi următoarea Pagină mod motor.
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Parametru Descriere
Nume dispozitiv Personalizaţi numele dispozitivului dvs.
Mod dispozitiv Selectaţi modul dispozitiv pentru dispozitivul dvs.
Informaţii despre dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Setări de reţea Vizualizaţi Wi-Fi-ul dispozitivului conectat.
Şterge Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.
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2� Pagină mod comutator

Pictogramă Descriere

Partajare. Împărtăşiţi dispozitivul cu oricine doriţi.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Comutator. Atingeţi pentru a aprinde/stinge lumina.

Temporizator. Atingeţi pentru a seta un program.

Wattmetru. Atingeţi pentru a vedea wattmetrul.
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Parametru Descriere
Nume dispozitiv Personalizaţi numele dispozitivului dvs.
Comutator de inversare cu 
întârziere Dispozivul va fi inversat automat cu o mică întârziere.

Setări tip dispozitiv Setaţi tipul de intrare a dispozitivului şi parametrii aferenţi.

Setări de securitate Setaţi protecţia pentru putere, protecţia pentru tensiune, 
protecţia pentru curent şi valoarea maximă a acestora.

Export date istorice Atingeţi pentru a exporta datele istorice în caseta dvs. de 
e-mail.

Informaţii despre dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Partajare dispozitiv Puteţi partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu 
oaspeţii.

Şterge Atingeţi pentru a şterge gateway din aplicaţia EZVIZ.



13

3� Pagină mod motor

Pictogramă Descriere

Partajare. Împărtăşiţi dispozitivul cu oricine doriţi.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Înainte. Atingeţi pentru a face motorul să se rotească înainte.

Inversare. Atingeţi pentru a face motorul să se rotească în sens invers.

Pauză. Atingeţi pentru a opri rotaţia motorului.

Temporizator. Atingeţi pentru a seta un program.
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Parametru Descriere
Nume dispozitiv Personalizaţi numele dispozitivului dvs.
Inversarea rotaţiei motorului Atingeţi pentru a inversa sensul de funcţionare a motorului.
Buton setări rotaţie Setaţi executarea operaţiunilor pentru două butoane.
Calibrare cursă Motorul va fi calibrat o dată cu o rotaţie automată.
Informaţii despre dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv Puteţi partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeţii.
Şterge Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.
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EZVIZ Connect

1� Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucţiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă 
întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi Remedierea defecţiunilor.

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:
1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-

Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua generaţie) sau televizoare 
inteligente Fire TV Edition).

4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi creat un cont.
Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:
1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Abilităţi şi jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ” şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi ACTIVAŢI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
5. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel 

încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ. 
6. Veţi vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsaţi DESCOPERĂ DISPOZITIVE 

pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Dispozitive”, iar sub dispozitive veţi vedea 

toate dispozitivele EZVIZ.
Comandă vocală
Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicaţia Alexa sau 
Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi simple pentru Alexa.

Numele dispozitivului, de exemplu: „arată camera xxxx,” poate fi modificat în aplicaţia EZVIZ. De 
fiecare dată când schimbaţi numele dispozitivului, va trebui să descoperiţi din nou dispozitivul 
pentru a actualiza numele.

Remedierea defecţiunilor
Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?
Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe Alexa.
De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?
Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la reţea. Reporniţi dispozitivul inteligent 
şi redescoperiţi-l pe Alexa.
Verificaţi dacă routerul este conectat la Internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările în care Amazon Alexa este disponibil, consultaţi site-ul oficial al 
Amazon Alexa.
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2� Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în direct 
prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicaţii:
1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.
Pentru a începe, urmaţi paşii de mai jos:
1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play Store TM şi conectaţi-vă 

la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeţi „+” din colţul din stânga sus şi selectaţi „Configurare 

dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi Funcţionează cu Google, şi căutaţi „EZVIZ”, unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
6. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel 

încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi Revenire la aplicaţie.
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, 

serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive 
compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de serviciu EZVIZ.

9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o atunci când 
configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea 
de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de 
dispozitive utilizând o singură comandă.
Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en

Amazon Alexa şi Google Assistant nu sunt disponibile pentru dispozitiv în modul motor.
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SPECIFICAţII

Parametri Descriere
Dimensiuni produs (H*l*a) 43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Alimentare electrică 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Măsurare putere Asistenţă
Consum electric <1,5 W
Temperatură de lucru -10 °C - 45 °C
Elemente de control 2 relee
Elemente controlate 2 circuite sau un motor c.a. bidirecţional
Tensiune max. de comutare 250 V c.a.
Curent max. per canal 10 A
Curent max. total 16 A
Wi-Fi Asistenţă
Protocol radio Wi-Fi 802,11b/g/n


	Prezentare generală
	1.	Conţinutul pachetului
	2.	Noţiuni de bază

	Obţineţi aplicaţia EZVIZ
	Plan de cablaj de bază
	Adăugarea dispozitivului la aplicaţia EZVIZ
	Instalarea dispozitivului
	1.	Oprirea alimentării
	2.	Conectarea cablurilor
	3.	Instalarea dispozitivului

	Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ
	1.	Pagina releului Wi-Fi
	2.	Pagină mod comutator
	3.	Pagină mod motor

	EZVIZ Connect
	1.	Utilizarea Amazon Alexa
	2.	Utilizarea Google Assistant

	SPECIFICAţII

