
H9c Dual

Automată. Securitate inteligentă
Noua cameră din seria PT de la EZVIZ, Dual-Lens H9C 2K demonstrează viitorul 
automatizării securității cu mai multe tehnologii unice. Cele două camere ale sale 
funcționează interactiv pentru a proteja zonele mai mari cu forță de muncă minimă, 
obținând rezultate comparabile cu un sistem cu mai multe camere. Îți trimite alerte când 
sunt evenimente importante, urmează activitățile în curs de desfășurare și patrulează locațiile 
cheie - toate automat.

Cameră Wi-Fi cu panoramare 
și lentile duble

Lentile duble 
de 2k și 2k

Comunicare 
bidirecţională

Apărare activă 
cu alarmă şi lumină 
stroboscopică

Vedere coloră 
pe timp de 
noapte

Controlul cu o singură 
rotație pentru modificarea 
vizualizării

Antene Wi-Fi duble 
îmbunătățite

Detectarea formei 
umane / vehiculului 
alimentate de AI

Acoperire 
panoramică la 360 °

Co-detecție pentru 
urmărirea automată 

Două moduri de 
patrulare pentru 
securitate automată

Tehnologie 
video H.265

Model rezistent la 
intemperii

Integrare inteligentă 
cu Asistentul Google 
şi Amazon Alexa

Acceptă card MicroSD 
(până la 512 GB) şi 
stocarea EZVIZ CloudPlay

2K & 2K



Cu tehnologia unică EZVIZ cu două lentile, H9c oferă o protecție fără 
egal, dincolo de cea profesională. Folosește un obiectiv cu unghi larg 
peste un teleobiectiv cu mișcare panoramică și înclinare - duo-ul 
funcționează independent sau împreună într-un mod mult mai inteligent 
decât camera dvs. obișnuită.

Lentile duale. Securitate dublă.

Lentilă cu unghi larg de 2k
Rotație orizontală ajustabilă manual de 240 ° 

Lentilă de teleobiectiv 2K
Panoramare și înclinare motorizată pentru 
vizualizare la 360 °

Vedeți mai multe
Câmp de vizualizare dublu, 
detalii mai clare

Lentile largi Lentile PT



Caracteristici mai 
inteligente
Co-detectare conectată, modificări 
ale câmpului vizual și multe altele

Mai puține griji
Patrulare simplă și automatizată 
a perimetrului

Lentile PT

Lentile PTLentile largi



Chiar dacă setați cele două lentile pe câmpuri opuse de vizualizare 
pentru a acoperi două zone diferite, acestea pot face echipă pentru 
a îndeplini o singură sarcină de urmărire inteligentă. Atunci când 
lentila superioară detectează o persoană, lentila PT se rotește 
automat la unghiul corespunzător pentru a se fixa pe persoană 
și a înregistra întreaga activitate.

Orientarea în două direcții, 
dar urmărirea aceleiași activități

H9c este echipat cu tehnologie de detecție cooperantă cu două lentile, pentru a vă ajuta 
să protejați chiar și cele mai complexe medii. Aceste caracteristici avansate sunt disponibile 
în permanență fără a fi nevoie să vă abonați la un plan de abonament.

Detecție la nivel superior, protecție superioară

Detectarea formei 
umane / vehiculului 
alimentate de AI
(Disponibil pe ambele lentile)

Urmărire automată 
a obiectivelor PT
(pentru mișcări umane)

Detecție în comun pentru 
mișcarea automată 
a obiectivelor legate între ele

Zone de detectare 
personalizabile

Sensibilitate de 
detecție reglabilă

Nu este necesar 
abonament

Pasul 1 Pasul 2
Obiectivul superior detectează 

persoanele în mișcare cu un 
câmp vizual ultra larg de 130°.

Obiectivul inferior se rotește pentru 
a urmări persoanele în mișcare.

FREE



Alerte mai inteligente cu 
detectarea îmbunătățită a vehiculelor

Reduce alertele cauzate de căderea frunzelor sau de insecte 
zburătoare și vă informează când cineva parchează în zona 
proprietății dvs. fără permisiune.

Vedeți mult mai mult decât 
vă puteți imagina

Un spațiu mai mare are nevoie de o vedere mai largă. Acolo 
este la îndemână H9C 2K. Se poate înclina să cuprindă un 
câmp de vizualizare de 360   de grade și să redea detalii în 
rezoluție 2K pentru a surprinde în mod clar momente cruciale.

Vedere cu unghi larg

Vizualizare apropiată

350°
Orizontal

80°
Vertical



Faceți clic pentru a verifica, 
atât cu vizualizări în depărtare, 
cât și în apropiere

Înțelegeți întreaga imagine, în timp ce acordați 
atenție detaliilor importante, folosind aplicația EZVIZ. 
Puteți atinge zona de interes din cutia de vizualizare 
a unghiului larg, astfel încât o vedere în apropiere va 
fi afișată pe lateral în același timp.

Sau, lăsați camera să patruleze 
în mod inteligent

La intervalele de timp stabilite, obiectivul inferior 
poate completa verificări de rotație pentru a elimina 
unghiurile moarte. Puteți personaliza rutele de 
patrulare pentru focalizări personalizate sau pur 
și simplu cereți-i să completeze o rotație cu 
cerc complet.

F/2.8mm Vizualizare
cu unghi larg

Vizualizare apropiată f/6mm Zoom digital f/6mm

Patrulare orizontal Urmați 4 puncte presetate



Conceput pentru ca protecția să dureze toată noaptea

Viziune de noapte impresionantă, 
de culoare farreaching, 
cu 4 reflectoare încorporate

Trei moduri de vedere nocturnă 
utile vor satisface orice nevoie

Modul color Mod alb-negruMod inteligent
Comutator automat la detectarea mișcării



Mai multă comoditate 
pentru diverse nevoi

Vă rog să părăsiți proprietatea!

Alexa, arată-mi curtea.

Audio de înaltă calitate
pentru a răspunde și avertiza

Răspundeți cu ușurință oricărui vizitator folosind pur și 
simplu telefonul dvs. pentru a vorbi de la distanță. Camera 

poate, de asemenea, să pornească automat un mesaj 
vocal înregistrat atunci când este detectată o mișcare.

Apărare activă pentru a descuraja
și a proteja

La detectarea intrusilor, camera va porni o sirenă 
puternică și faruri orbitoare pentru a-i anunța pe străinii 

că au fost detectați.

Antene puternice,
conexiune stabilă

Crește până la 220 m acoperire Wi-Fi datorită antenei sale 
duble de înaltă performanță. De asemenea, oferă 
opțiuni cu fir pentru o comoditate suplimentară.

Un design îngrijit împotriva 
tuturor intemperiilor

H9C 2K are un design compact și este rezistent la intemperii 
pentru a oferi performanțe de lungă durată, 

chiar și în condiții meteorologice dure.

Integrare inteligentă pentru 
controlul fără mâini

Camera acceptă o integrare ușoară pentru asistenții 
vocali existenți. Puteți scoate fluxul video spunând 

pur și simplu „Alexa” sau „Hei Google”.

H.265 pentru experiență 
video îmbunătățită

H.265 creează o experiență de vizualizare mai ușoară, 
utilizând doar aproximativ 50% din spațiul de stocare a 

datelor solicitat de camerele cu H.264.



Vă puteţi securiza videoclipurile înregistrate pe un card local 
microSD de până la 512 GB sau vă puteţi abona la EZVIZ 
CloudPlay pentru stocare în cloud criptată integral, nelimitată.

Opțiuni de stocare mari și sigure 
în care poți avea încredere

Acceptă card MicroSD Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay

Configurații versatile 
pentru aproape orice locație

Instalați H9C 2K în cel mai bun loc pe 
care l-ați găsi pentru a elimina 
unghiurile moarte.

Montare pe perete Montare pe tavan Montare pe stâlp
(Vandut separat)



Dacă cele două lentile indică aceeași direcție, raza maximă de viziune nocturnă coloră este de 40 de metri. Dacă nu este cazul, distanța maximă este de 30 de metri, pe baza rezultatelor 
testelor laboratorului EZVIZ în condiții standard.

Farurile nu se vor aprinde atunci când modul de viziune de noapte color este activat.

Date obţinute pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratorul EZVIZ în condiţii standard. Eficienţa compresiei video va varia în funcţie de frecvenţa şi complexitatea activităţii capturate, 
precum şi de alţi factori de mediu.

Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi şi țări. Pentru a obține acces integral la funcțiile Apple HomeKit, este necesar un home hub. Acum, HomePod sau Apple TV poate fi configurat ca home hub, 
lista puttând-se actualiza în funcție de politica Apple.

Cardurile de stocare locală se achiziţionează separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite pieţe. Verificaţi disponibilitatea acestuia înainte de a efectua achiziţia.

Datele rezultate din testul laboratorului EZVIZ au ca rezultat un mediu deschis. Vor varia în funcție de frecvența Wi-Fi, de locația camerei, de tehnologia de transfer și de alți factori de mediu.

EZVIZ a fost premiată de către DNV pentru securitatea informațiilor (ISO/IEC 27001:2013), 
protecția datelor personale (ISO/IEC 27701:2019), securitatea în cloud (CSA STAR) și altele.

Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a proteja 
datele şi confidenţialitatea



Specificații Model CS-H9c-R100-8H33WKFL

Video & Audio 

Rezoluţie max. 2304 × 1296

Cadre pe secundă Max:15fps; Auto-adaptabil în timpul transmisiei în reţea

Compresie video H.265 / H.264

Rata de transmisie 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps,11n: 150Mbps

Asociere Wi-Fi Asociere AP

Protocol Protocol proprietar EZVIZ Cloud

Protocol de interfaţă Protocol proprietar EZVIZ Cloud

Reţea cu fir RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Gama de frecvenţe 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Lăţimea de bandă a canalului Acceptă 20 MHz

Tip H.265 Profil principal

Rata de transfer video Quad HD, Full HD, HI def, Standard. Rata de biți adaptativă.

Rata de transfer video Autoadaptabilă

Funcții 

Alarmă inteligentă Detectarea formei umane alimentate de AI / detectarea 
formelor alimentate de AI / detectarea mișcării

Urmărire automată Acceptă

Zonă de alertă personalizată Acceptă

Două moduri de vorbire Acceptă

Funcția generală Acceptă

General Function Anti-pâlpâire, flux dublu, bătăile inimii, protecţie prin parolă, 
inscripţionare

Stocare 

Stocare locală Acceptă cardul microSD (până la 512 GB)

Stocare in cloud EZVIZ CloudPlay Storage

Securitate WPA-PSK/WPA2-PSK

Rețea 

Cameră 

Senzor de imagine CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7"

Viteza declanșatorului Declanșator cu adaptare automată

Obiectiv Cameră superioară: 2.8mm@ f1.6, unghi de vizualizare:
Diagonală 130 °, orizontală 108 °, verticală 56 °
Camera de jos: 6mm@f1.6, unghiul de vizualizare:
Diagonală 62 °, orizontală 55 °, verticală 28 °

Iluminare minimă 0,5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux cu IR (*datele sunt 
obţinute din laboratoarele EZVIZ)

Unghi PT Panoramare: 350°, Înclinare: 80°

Montura obiectivului M12

Zi/Noapte Filtru IR-Cut cu comutare automată

DNR 3D DNR

WDR WDR digital

Vedere nocturnă alb-negru 30m / 98ft



Specificații Model CS-H9c-R100-8H33WKFL

General 

Condiții de funcționare De la -30 °C până la 50 °C (de la -22 ° F până la 122 ° F)
Umiditate 95% sau mai puţin (fără condensare)

Grad de protecție IP Model rezistent la intemperii

Dimensiuni ambalaj 150 × 150 × 194 mm (5,90 × 5,90 × 7,64 inchi)

Consumul de energie MAX. 12W

Dimensiuni 145 × 116 × 142 mm (5,71 × 4,57 × 5,59 inchi)

Alimentare cu energie electrică c.c. 12 V/1.5 A

Greutate Greutate netă: 668 g
Cu pachet: 960 g



În cutie 
- Cameră H9c

- Șablon

- Kit de șuruburi

- Kit rezistent la apă

- Adaptor de alimentare

- Informații de reglementare

- Ghid de pornire rapidă

CE/DEE/ROHS/REACH

Certificări 

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

www.ezviz.com


